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B2060
PASLEZER + ELEKTROMAGNEET

ELEKTRISCHE VERGRENDELINGEN
SCHUIFDEUREN BINNEN

WERKING VANAF BUITENZIJDE WERKING VANAF BINNENZIJDE
Openen:
Door het aanbieden van een geprogrammeerde tag 
wordt de spanning op de elektromagneet onderbroken 
(ruststroom).
De deur kan worden geopend.

Sluiten:
Na het sluiten van de deur valt de ankerplaat tegen de 
geactiveerde elektromagneet.
De deur is gesloten en vergrendeld.

Openen:
Door het bedienen van de drukknop wordt de spanning op 
de elektromagneet onderbroken (ruststroom).
De deur kan worden geopend.

Sluiten:
Na het sluiten van de deur valt de ankerplaat tegen de 
geactiveerde elektromagneet.
De deur is gesloten en vergrendeld.

TOE TE PASSEN PRODUCTEN
01

KS300

02

17SFM + 17AF

03

    

   

 

PS1215NS

04

AK15

05

DK30

06

    

   

 

XK5P10 (10 stuks)
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ELEKTRISCHE VERGRENDELINGEN
SCHUIFDEUR BINNEN

B2060
PASLEZER + ELEKTROMAGNEET

SPECIFICATIE BEKABELING LOZE LEIDING VOORZIENINGEN

A = kabel 4 x 0,8mm

soepele of massieve aders

B = kabel 12 x 0,8mm
soepele aders

C = aansluiting 230V wandcontact 
doos met randaarde

D = aansluiting externe apparatuur of 
brand/ontruiming installatie

E = kabel 4 x 0,8mm soepele aders

plafond
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DIT DEURCONCEPT BESTAAT UIT DE VOLGENDE PRODUCTEN

OMSCHRIJVING ARTIKELNUMMER AANTAL

01 Paslezer IP68 KS300

02 Elektromagneet inbouw 17SFM

Montagesteun voor ankerplaat 17AF

03 Netvoeding 12V=  1,5A PS1215NS

04 Aansluitkabel 230V  1,5 meter AK15

05 Drukknop DK30

06 Tags (10 stuks) XK5P10

Artikelnummer totaalconcept B2060
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